
施設名所：砧野球場、砧サッカー場（所在地：多摩川河川敷 左岸）

測 定 日：平成２３年１２月９日（金） 測 定 器：（株）堀場製作所 PA-1000 Radi
測定開始時間：10時 30分 再測定器：日立アロカメディカル（株）製 TCS-172B
天 候：曇り 測定単位：μSv/h

No. 測定場所
※測定点

（高さ）
測定値 再測定 対応

0.05メートル 0.093
① 高速道路下

1メートル 0.091
0.05メートル 0.076

② 高速道路雨水排水口
1メートル 0.083

0.05メートル 0.078
③ 駐車場

1メートル 0.074
0.05メートル 0.245

U字溝入り口上手 3.5m
1メートル 0.128

応急措置として、雑草を刈り取り、土を除去

した。

0.05メートル 0.140
④

除去作業後
1メートル 0.120

除染後の状態で再測定した。

0.05メートル 0.148
⑤ U字溝入り口

1メートル 0.113
0.05メートル 0.092

⑥ 野球場 D面側手洗い場
1メートル 0.082

0.05メートル 0.070
⑦ 野球場 D面外野中央

1メートル 0.061
0.05メートル 0.053

⑧ 野球場 D面マウンド
1メートル 0.051

0.05メートル 0.093
⑨ U字溝入り口下手 100ｍ

1メートル 0.074
0.05メートル 0.119

⑩ ストックヤード
1メートル 0.091

0.05メートル 0.082
⑪ 野球場 C面側手洗い場

1メートル 0.074
0.05メートル 0.059

⑫ サッカー場 A面中央
1メートル 0.056

※測定点（高さ）について

①～⑯については地表面から「0.05メートルと１メートル」を測定します。



0.05メートル 0.109
⑬ 野球場 B面側手洗い場

1メートル 0.086
0.05メートル 0.051

⑭ 野球場 B面マウンド
1メートル 0.049

0.05メートル 0.086
⑮ 野球場 B面側トイレ前

1メートル 0.080
0.05メートル 0.088

⑯ 高速道路橋脚下
1メートル 0.083
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