
施設名称：田向公園（所在地：碑文谷２－１２－１）

測 定 日：平成２３年１１月１６日　（水） 測 定 器：（株）堀場製作所　ＰＡ－１０００ Ｒａｄｉ

測定開始時間：09時30分 再測定器：日立アロカメディカル（株）製ＴＣＳ－１７２Ｂ

天　　候：晴れ 測定単位：μSv／ｈ

№ 測定場所
※測定点

（高さ）
測定値 再測定値 再測定した場合の対応

0.05メートル 0.073
１メートル 0.061

0.05メートル 0.110
１メートル 0.085

0.05メートル 0.081
１メートル

0.05メートル 0.097
１メートル

0.05メートル 0.067
１メートル

0.05メートル 0.120
１メートル

0.05メートル 0.083
１メートル

0.05メートル 0.067
１メートル
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側溝（南側道路付近）

広場（ダスト舗装）
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植込み（石碑近く）

トイレ付近

滑り台下

※測定点（高さ）について
広場及び砂場については地表面から「0.05メートルと１メートル」を測定します。その他の場所については、原則
として「0.05メートル」のみ測定します。ただし、「0.05メートル」の測定結果が【0.20μSv／ｈ】以上であった場合は
「１メートル」の地点も測定します。
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