
施設名称：目黒川沿川道路等の植栽帯

測 定 日：平成２３年１１月２５日　（金） 測 定 器：（株）堀場製作所　ＰＡ－１０００ Ｒａｄｉ

測定開始時間：14時32分 再測定器：日立アロカメディカル（株）製ＴＣＳ－１７２Ｂ

天　　候：晴れ 測定単位：μSv／ｈ

№ 測定場所
※測定点

（高さ）
測定値 再測定値 再測定した場合の対応

0.05メートル 0.080
１メートル

0.05メートル 0.073
１メートル

0.05メートル 0.075
１メートル

0.05メートル 0.099
１メートル

0.05メートル 0.088
１メートル

0.05メートル 0.081
１メートル

0.05メートル 0.092
１メートル

0.05メートル 0.082
１メートル

0.05メートル 0.101
１メートル

0.05メートル 0.076
１メートル

0.05メートル 0.086
１メートル

0.05メートル 0.089
１メートル

0.05メートル 0.091
１メートル

0.05メートル 0.087
１メートル

0.05メートル 0.089
１メートル

0.05メートル 0.087
１メートル

0.05メートル 0.090
１メートル

0.05メートル 0.078
１メートル

0.05メートル 0.104
１メートル

0.05メートル 0.086
１メートル

⑲ 水車（柵の右前角）

⑳ 雨水桝（水車跡看板の前）

⑰ 植栽帯

⑱ 雨水桝斜め前

⑯ 雨水桝

⑮ 植栽帯（消火器斜め前）

⑤

⑥ 雨水桝

雨水桝
（Ｍ－１０７３横、右岸）

雨水桝

雨水桝

植栽帯
（電撃殺虫機の下）

土のう置き場（宿山橋）

①

②

③

④

⑦ 植栽帯

⑧ 雨水桝

⑨ 植栽帯（ブロック有）

⑩ 雨水桝

⑪ 土のう置き場

⑫ 植栽帯（女子トイレ左側）

⑬ 植栽帯（消火器の下）

雨水桝⑭

※測定点（高さ）について
広場及び砂場については地表面から「0.05メートルと１メートル」を測定します。その他の場所については、原則と
して「0.05メートル」のみ測定します。ただし、「0.05メートル」の測定結果が【0.20μSv／ｈ】以上であった場合は「１
メートル」の地点も測定します。



0.05メートル 0.065
１メートル

0.05メートル 0.084
１メートル

0.05メートル 0.131
１メートル

0.05メートル 0.166
１メートル

0.05メートル 0.216
１メートル

0.05メートル 0.113 0.09
１メートル 0.08

0.05メートル 0.109
１メートル

0.05メートル 0.092
１メートル

0.05メートル 0.144
１メートル

0.05メートル 0.101
１メートル

0.05メートル 0.128
１メートル

0.05メートル 0.064
１メートル

0.05メートル 0.091
１メートル

0.05メートル 0.076
１メートル

0.05メートル 0.107
１メートル

0.05メートル 0.255
１メートル

0.05メートル 0.122 0.13
１メートル 0.08

0.05メートル 0.085
１メートル

（36） 植栽帯（ベンチの下）

（34）
植栽帯
（Ｍ－0098の下）

（35）

植栽帯
（横断指導線：公園入口）

応急措置として、落葉や土を除去した。

同上（除去作業後）

（32）
雨水桝
（ふれあい橋下：左岸）

（33） 植栽帯

（30） 植栽帯
（Ｍ－０１２５下：階段の下）

（31） 雨水桝

（28） 植栽帯（分電盤下）

（29） 植栽帯
（フットライト下：Ｍ－0143）

（26） 植栽帯（ベンチの下）

（27） 植栽帯（ベンチ脇）

（24） 植栽帯（台の下）

（25）
雨水桝（橋の下） 応急措置として、落葉や土を除去した。

同上（除去作業後）

（22） 雨水桝（カーブミラー下）

（23） 植栽帯（警報機の下）

（21） 植栽帯（M-0002の周辺）
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