
施設名称：不動公園（所在地：下目黒３－２１－９）

測 定 日：平成２３年１２月１日　（木） 測 定 器：（株）堀場製作所　ＰＡ－１０００ Ｒａｄｉ

測定開始時間：13時28分 再測定器：日立アロカメディカル（株）製ＴＣＳ－１７２Ｂ

天　　候：雨 測定単位：μSv／ｈ

№ 測定場所
※測定点

（高さ）
測定値 再測定値 再測定した場合の対応

0.05メートル 0.094
１メートル 0.080

0.05メートル 0.112
１メートル 0.073

0.05メートル 0.162
１メートル

0.05メートル 0.080
１メートル

0.05メートル 0.097
１メートル

0.05メートル 0.107
１メートル

0.05メートル 0.086
１メートル 0.084

0.05メートル 0.053
１メートル 0.057

0.05メートル 0.125
１メートル

0.05メートル 0.090
１メートル

0.05メートル 0.083
１メートル

⑩ グレーチング

⑪ 植込み

⑤

⑥ 集水桝

集水桝

①

②

広場（下）　ダスト舗装

すべり台下

③

④

集水桝

植込み

⑨ トイレ（雨樋下）

⑧ 砂場

⑦ 広場（上）　ダスト舗装

※測定点（高さ）について
広場及び砂場については地表面から「0.05メートルと１メートル」を測定します。その他の場所については、原則と
して「0.05メートル」のみ測定します。ただし、「0.05メートル」の測定結果が【0.20μSv／ｈ】以上であった場合は「１
メートル」の地点も測定します。
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