
施設名所：碑文谷体育館 野球場・庭球場

測 定 日：平成２４年１１月１５日（木） 測 定 器：（株）堀場製作所 PA-1000 Radi
測定開始時間：１５時００分 再測定器：

天 候：晴れ 測定単位：μSv/h

No. 測定場所
※測定点

（高さ）
測定値 再測定 対応

0.05メートル 0.083
①

野球場

一塁側排水口 1メートル 0.070
0.05メートル 0.058

②
野球場

マウンド 1メートル 0.045
0.05メートル 0.054

③
野球場

外野中央 1メートル 0.054
0.05メートル 0.062

④
野球場

三塁側ベンチ排水口 1メートル 0.059
0.05メートル 0.106

⑤-１
テニスコート

Ｅ面ベンチ北 1メートル 0.075
0.05メートル 0.094

⑤-２
テニスコート

Ｅ面ベンチ南 1メートル 0.075
0.05メートル 0.111

⑤-３
テニスコート

Ｆ面ベンチ北 1メートル 0.069
0.05メートル 0.091

⑤-４
テニスコート

Ｆ面ベンチ南 1メートル 0.076
0.05メートル 0.121

⑥
テニスコート

Ｃ面 1メートル 0.105
0.05メートル 0.104

⑦
テニスコート

Ｄ面 1メートル 0.095
0.05メートル 0.059

⑧
テニスコート

Ｂ面 1メートル 0.090
0.05メートル 0.114

⑨
テニスコート

Ａ面 1メートル 0.096

※測定点（高さ）について

①～⑨については地表面から「0.05メートルと１メートル」を測定します。




